CENTRALE KLIMATYZACYJNE

OptiMax

KOMPAKTOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom naszych klientéw firma Juwent opracowata nowy typoszereg central kompaktowych spetniajacych
coraz wyzsze wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczednosci energii i ochrony srodowiska. Podstawowymi
cechami nowego typoszeregu jest minimalizowanie kosztéw poboru energii elektrycznej oraz kosztéw zwigzanych z wytwarzaniem
energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymiennikéw
obrotowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnoscia spefniajaca wymogi Rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw
dotyczacych ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych.

PRZEZNACZENIE

Typoszereg obejmuje 5 wielkosci central w zakresie wydajnosci od 500 do 18 000 m3/h. Przeznaczone sg do stosowania
w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarbwno w obiektach uzytecznosci publicznej, obiektach mieszkalnych jak
i przemystowych.
Zastosowane podzespoty umozliwiaja:
> filtrowania powietrza swiezego i usuwanego z obstugiwanych pomieszczen;
> catoroczny odzysk energii cieplnej, ktéry pozwala na wstepne grzanie powietrza Swiezego zimg i wstepne
schtodzenie powietrza Swiezego latem;
> grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym;
> chtodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;
> thumienie hatasu generowanego przez pracujace zespoty wentylatoréw.
W sktad typoszeregu wchodza:
> sekcja bazowa;
> sekcja nagrzewnicy wodnej;
> sekcja wspdlna nagrzewnicy wodnej i chtodnicy wodnej;
> sekcja wspdlna nagrzewnicy wodnej i chtodnicy freonowej;
> sekcja ttumienia.

OZNACZENIA CENTRAL
Centrala kompaktowa OptiMax-40- P - W -AC/ TZ-TW - NLWCLW

Wielkos¢ centrali

10, 20, 30, 40, 50

Strona wykonania

P - prawa, L - lewa

Wykonanie

W-wewnetrzna

ZK - 4 krocce elastyczne

ZC - 3 krdcce elastyczne + czerpnia

ZW - 3 kroccee elastyczne + wyrzutnia

ZV - 2 krécce elastyczne + wyrzutnia + czerpnia

Typ silnika

AC - asynchroniczny, EC - elektronicznie komutowany

Thumiki

TZ - od strony powietrza zewnetrznego, TW - od strony powietrza wewnetrznego,
TW - TZ thumiki od strony powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Sekcje dodatkowe

NLW- nagrzewnica wodna, NLWCLW-nagrzewnica wodna + chtodnica wodna,
NLWCF-nagrzewnica wodna + chtodnica freonowa
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PARAMETRY PRACY

> Parametry obudowy wg normy 1886:2008:
» wspobtczynnik przenikania ciepta - klasa T3;
» wspodtczynnik wptywu mostkéw cieplnych - klasa TB1;
» wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D2;
» szczelnos$¢ obudowy - klasa L2.

> Parametry pracy nagrzewnicy lamelowej wodnej:
» min. temperatura czynnika zasilajgcego 30°C;
» max. temperatura czynnika zasilajgcego 110°C;
» max. ci$nienie robocze 1,5 MPa.

> Parametry pracy chtodnicy lamelowej wodnej:
» min. temperatura czynnika zasilajgcego 1°C;
» max. temperatura czynnika zasilajagcego 16°C;
» max. ci$nienie robocze 1,5 MPa.

> Temperatury przettaczanego powietrza:
» min. temperatura przettaczanego powietrza -35°C;
» max. temperatura przettaczanego powietrza +35°C.

> Temperatura otoczenia:
» min. temperatura otoczenia -35°C;
» max. temperatura otoczenia +50°C.

WARUNKI PRACY

Urzadzen nie dopuszcza sie do stosowania gdy:
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> transportowane powietrze moze zawierac substancje state, kleiste, wtdkniste, oraz agresywne powodujace korozje

lub rozktadanie, cynku, miedzi, stali i aluminium;

> temperatury oraz wilgotnosci powietrza zewnetrznego w lecie lub zimie odbiegaja od temperatur okreslonych dla

obszaru Europy;

> przewidywana jest praca urzadzen w warunkach klimatu morskiego lub tropikalnego;

> jest zbyt wysokie stezenie zapylenie powietrza narzucajace bardzo czestg wymiane filtrow powietrza w centrali;
> wystepuja niestabilne warunki zasilania nagrzewnicy wodnej grozacymi przerwami dostaw energii tak dtugo, ze
nawet sprawne uktady automatyki zabezpieczajgcej nie uchronig wymiennikéw przed zamrozeniem i ewentualnymi
stratami z tego tytutu (uszkodzenie nagrzewnicy, szkody w wyniku zalania pomieszczen).
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KONSTRUKCJA

Sekcja bazowa
Sekcje zaprojektowano jako nawiewno - wywiewng w uktadzie pietrowym. W sktad sekcji wchodza: obudowa, przepustnice,
filtry, wentylatory, wymiennik obrotowy, wanna kondensatu.

Obudowa

Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Ptaszczyzny $cian, dachu i
podtogi stanowig panele termoizolacyjne wypetnione wetng mineralng o grubosci 45 mm. Wewnatrz paneli zastosowano
specjalne wzmocnienia dzigki czemu cata konstrukcja jest sztywna i wytrzymata. Od strony obstugowej przewidziano drzwi
rewizyjne na zawiasach zamykane przy pomocy dociskow ze Srubami motylkowymi. Aby zapewni¢ odpowiednia szczelnos¢
catej obudowy panele state sg uszczelniane specjalnym klejem, a w konstrukgji drzwi rewizyjnych przewidziano podwdjne
uszczelki.

W celu zachowania szczelnosci pomiedzy sekcja bazowa, a pozostatymi sekcjami zastosowano uszczelnienie na obwodzie
wlotéw i wylotow powietrza. Dodatkowo w narozach obuddéw od strony wlotéw i wylotéw powietrza umieszczono stalowe
taczniki sekcji z podtuznymi otworami typu ,fasolka”. Podczas tgczeniu sekcji rozwigzanie to pozwala na swobodne
niwelowanie niewielkich nieréwnosci ptaszczyzny posadowienia zaréwno w kierunku pionowym jak i poziomym.

Dla odpowiedniego posadowienia central w obudowach sekgcji bazowych w wielkosci 10, 20, 30 przewidziano stopy nosne.
W pozostatych wielkosciach obudowe wyposazono w podstawe nosng z uchwytami do transportu pionowego wykonana
z profilu stalowego ocynkowanego.

Przepustnice

Sekcje bazowe wyposazona sg w 2 przepustnice wieloptaszczyznowe z uszczelkami. Zamontowane s3 wewnatrz obudowy.
Jedna od strony wlotu powietrza swiezego druga od strony wlotu powietrza usuwanego z pomieszczen. Dzieki takiemu
rozwigzaniu sitowniki przepustnic sa zlokalizowane rowniez wewnatrz obudowy i sa zabezpieczone przed wptywem
opaddw atmosferycznych.

Filtry

Sekcja bazowe wyposazone sa w doktadne filtry kasetowe klasy M5 po stronie powietrza nawiewnego i usuwanego oraz
w bardzo doktadne filtry kieszeniowe klasy F7 po stronie powietrza nawiewanego. Pomiedzy poszczegdlnymi dziatkami
filtrow oraz wzdtuz prowadnic zastosowano specjalne uszczelki. llos¢ dziatek filtrow oraz ich rozmiar jest uzalezniony od
wielkosci centrali.

Wentylatory

W sekcjach bazowych zastosowano wentylatory promieniowe z napedem bezposrednim napedzane silnikami typu AC
lub EC zasilane napieciem 3x400V. W zaleznosci od wielko$ci centrali zastosowano facznie 2 lub 4 wentylatory. Wirniki we
wszystkich wielkosciach central oprdcz wielkosci 10 wykonane sa z tworzywa.

Wymiennik obrotowy

W sekcjach bazowych zastosowano wysokosprawne kondensacyjne wymienniki obrotowe. W celu zminimalizowania
przeciekow powietrza pomiedzy czesScia nawiewna, a wyciggowa zastosowano elastyczne uszczelnienie obwodowe oraz
poziome uszczelnienie szczotkowe. Do napedu rotora wykorzystano przektadnie pasowa z silnikiem zasilanym napieciem
3x230 V z motoreduktorem walcowym.

Wanna kondensatu

Pod rotorem wymiennika obrotowego w podtodze obudowy zastosowano wanne z blachy kwasoodpornej do odbioru
skroplin z wyprowadzonym na zewnatrz obudowy odptywem kondensatu. Na obwodzie wanny pomiedzy wanng, a
obudowa zastosowano uszczelnienie silikonowe.
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. Zespot wentylatorow powietrza usuwanego.

. Wymiennik obrotowy.

. Panel przytaczy kablowych.

. Skrzynka zasilajaco sterujaca.

. Filtr kasetowy doktadny klasy M5 powietrza usuwanego.

. Przepustnica wieloptaszczyznowa powietrza usuwanego.

. Przepustnica wieloptaszczyznowa powietrza nawiewanego.

. Filtr kasetowy dokfadny klasy M5 powietrza nawiewanego.
10. Filtr kieszeniowy bardzo doktadny klasy F7 powietrza nawiewanego.
11. Naped wymiennika obrotowego.

12. Zespét wentylatorow powietrza nawiewanego.

13. Podstawa.

14. Drzwi rewizyjne

15. Zawias.

16. Docisk ze Sruba motylkowa.

17. Wibroizolator.

18. Odprowadzenie skroplin z wanny wymiennika obrotowego.
19. kacznik sekgji.

20. Uszczelki poziome filtrow.

Ooo~Noulh, wWN
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SEKCJA NAGRZEWNICY WODNE)J

Sekcje zaprojektowano jako nawiewng w uktadzie parterowym. W sktad sekgji wchodza: obudowa, lamelowa nagrzewnica
wodna.

Obudowa

Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Ptaszczyzny $cian, dachu
i podtogi stanowia panele termoizolacyjne wypetnione wetng mineralng o grubosci 45 mm. Wewnatrz paneli zastosowano
specjalne wzmocnienia dzieki czemu cata konstrukcja jest sztywna i wytrzymata. Od strony obstugowej przewidziano drzwi
rewizyjne zamykane przy pomocy dociskow ze srubami motylkowymi. Aby zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ catej obudowy
panele state s uszczelniane specjalnym klejem, a w konstrukgji drzwi rewizyjnych przewidziano podwdjne uszczelki.

W celu zachowania szczelnosci pomiedzy taczonymi sekcjami zastosowano uszczelnienie na obwodzie wlotdéw i wylotéw
powietrza. Dodatkowo w narozach obudowy od strony wlotéw i wylotéw powietrza umieszczono stalowe taczniki sekgji
z podtuznymi otworami typu ,fasolka”. Podczas faczeniu sekcji rozwigzanie to pozwala na swobodne niwelowanie
niewielkich nierdwnosci ptaszczyzny posadowienia zaréwno w kierunku pionowym jak i poziomym.

Dla odpowiedniego posadowienia sekcji obudowe wyposazono we wszystkich wielkosciach w stopy nosne.

Nagrzewnica

Zastosowano lamelowy wymiennik miedziano - aluminiowy zasilany czynnikiem grzewczym w postaci wody lub wody
z domieszka glikolu etylenowego badz propylenowego. Dostep do wymiennika przewidziano od strony obstugowej
centrali. Natomiast przytacza czynnika grzewczego wyprowadzono po przeciwnej stronie na tyt obudowy. Rozwigzanie to
pozwala na swobodny dostep do wymiennika od strony obstugi. Dzieki temu wyjecie wymiennika np. w celu czyszczenia
lub okresowej konserwacji nie wymaga demontazu tej czesci instalacji ktéra jest montowana bezposrednio przy centrali.
Wystarczy oprézni¢ wymiennik oraz odkreci¢ Srubunki na kré¢cach wymiennika i wysuna¢ wymiennik z obudowy na strone
obstugowa.

POWROT Z NAGRZEWNICY
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SEKCJA NAGRZEWNICY WODNEJ I CHLODNICY WODNEJ LUB FREONOWE)J

Sekcje zaprojektowano jako nawiewng w uktadzie parterowym. W sktad sekcji wchodza: obudowa, lamelowa nagrzewnica
wodna, lamelowa chtodnica wodna lub freonowa, odkraplacz, wanna.

Obudowa

Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Ptaszczyzny scian, dachu
i podtogi stanowia panele termoizolacyjne wypetnione wetng mineralng o grubosci 45 mm. Wewnatrz paneli zastosowano
specjalne wzmocnienia dzieki czemu cata konstrukcja jest sztywna i wytrzymata. Od strony obstugowej przewidziano drzwi
rewizyjne na zawiasach zamykane przy pomocy dociskéw ze srubami motylkowymi. Aby zapewni¢ odpowiedniag szczelnos¢
catej obudowy panele state sg uszczelniane specjalnym klejem, a w konstrukcji drzwi rewizyjnych przewidziano podwdjne
uszczelki.

W celu zachowania szczelnosci pomiedzy taczonymi sekcjami zastosowano uszczelnienie na obwodzie wlotéw i wylotéw
powietrza. Dodatkowo w narozach obudowy od strony wlotéw i wylotdéw powietrza umieszczono stalowe taczniki sekgji
z podtuznymi otworami typu ,fasolka”. Podczas taczenia sekcji rozwigzanie to pozwala na swobodne niwelowanie
niewielkich nierdwnosci ptaszczyzny posadowienia zarowno w kierunku pionowym jak i poziomym.

Dla odpowiedniego posadowienia sekcji obudowe wyposazono we wszystkich wielkosciach w stopy nosne.
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Nagrzewnica wodna

Zastosowano wymiennik miedziano - aluminiowy zasilany czynnikiem grzewczym w postaci wody lub wody z domieszka
glikolu etylenowego badz propylenowego. Dostep do wymiennika przewidziano od strony obstugowej centrali. Natomiast
przytacza czynnika grzewczego wyprowadzono po przeciwnej stronie na tyt obudowy. Rozwigzanie to pozwala na
swobodny dostep do wymiennika od strony obstugi. Dzieki temu wyjecie wymiennika np. w celu czyszczenia lub okresowej
konserwacji nie wymaga demontazu tej czesci instalacji ktéra jest montowana bezposrednio przy centrali. Wystarczy
oprozni¢ wymiennik oraz odkreci¢ Srubunki na kréécach wymiennika i wysuna¢ wymiennik z obudowy na strone obstugowa.

Chlodnica wodna / freonowa

Zastosowano wymiennik miedziano - aluminiowy zasilany woda lodowa, woda lodowa z domieszka glikolu etylenowego
badz propylenowego lub freonem. Dostep do wymiennikéw przewidziano od strony obstugowej centrali. Natomiast
przytacza wody lodowej wyprowadzono po przeciwnej stronie na tyt obudowy. Rozwigzanie to pozwala na swobodny dostep
do wymiennika od strony obstugi. Dzieki temu wyjecie wymiennika np. w celu czyszczenia lub okresowej konserwacji nie
wymaga demontazu tej czedci instalacji ktéra jest montowana bezposrednio przy centrali. Wystarczy oprdzni¢ wymiennik
oraz odkreci¢ srubunki na kro¢cach wymiennika i wysuna¢ wymiennik z obudowy na strone obstugowa.

Wanna kondensatu

Pod chtodnica w podtodze obudowy zastosowano wanne z blachy kwasoodpornej do odbioru skroplin z wyprowadzonym
odptywem kondensatu poza obudowe sekcji. Na obwodzie wanny pomiedzy wanng, a obudowa zastosowano uszczelnienie
silikonowe. W konstrukcji wanny umieszczono prowadnice na ktérych stoi chtodnica. Pozwala to na wykorzystanie catej jej
objetosci dzieki czemu z sekgji sprawnie odprowadzany jest kondensat.

Odkraplacz

Odkraplacz wykonano z ptycin tworzywowych. Labiryntowy system wytapywania porywanych przez powietrze czasteczek
wody skutecznie dziata nawet do 4 m/s. Po otwarciu drzwi rewizyjnych mozna go swobodnie wysunac w celach konserwacji
lub wyczyszczenia.

Rysunek przestawia wykonanie sekcji z chtodnica wodna.

POWROT Z NAGRZEWNICY
POWROT Z CHtODNICY\
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SEKCJA TEUMIKA

Sekcje zaprojektowano jako nawiewno - wywiewna w uktadzie pietrowym. W skitad sekcji wchodza: obudowa, kulisy
ttumiace.

Obudowa

Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Ptaszczyzny $cian, dachu
i podtogi stanowig panele termoizolacyjne wypetnione wetng mineralng o grubosci 45 mm. Wewnatrz paneli zastosowano
specjalne wzmocnienia dzieki czemu cata konstrukcja jest sztywna i wytrzymata. Od strony obstugowej przewidziano drzwi
rewizyjne na zawiasach zamykane przy pomocy dociskow ze srubami motylkowymi. Aby zapewni¢ odpowiednia szczelnosc¢
catej obudowy panele state sg uszczelniane specjalnym klejem, a w konstrukgcji drzwi rewizyjnych przewidziano podwdjne
uszczelki.

W celu zachowania szczelnosci pomiedzy taczonymi sekcjami zastosowano uszczelnienie na obwodzie wlotéw i wylotéw
powietrza. Dodatkowo w narozach obudowy od strony wlotéw i wylotow powietrza umieszczono stalowe taczniki sekgji
z podtuznymi otworami typu ,fasolka”. Rozwigzanie to pozwala przy taczeniu sekcji na swobodne niwelowanie niewielkich
nierbwnosci ptaszczyzny posadowienia zarbwno w pionie jak i poziomie

Dla odpowiedniego posadowienia sekcji obudowe wyposazono we wszystkich wielkosciach w stopy nosne.

Kulisy ttumiace

Zastosowano kulis ttumigce o grubosci 100 mm wykonane z wetny mineralnej z welonem zabezpieczajacym przed pyleniem.
Kulisy zaprojektowano w uktadzie poziomym z mozliwoscia ich wyjmowania poprzez wysuwanie po prowadnicach.
Rozwigzanie to umozliwia dostep do fatwego wyczyszczenia sekcji oraz skrecenia sekcji ttumika z innymi sekcjami od
wewnetrznej strony obudowy.
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ELEMENTY OPCJONALNE

Krociec elastyczny

Przeznaczone sa do pofaczenia centrali z instalacja kanatowa w sposob elastyczny, tak aby ewentualne drgania centrali
nie przenosity sie na kanaty wentylacyjne. Wykonane sg z wytrzymatej tkaniny oraz ramek montazowych utatwiajacych
potaczenie z kotnierzami kanatow.

1

e
@/ 1. Naroznik.

2. Ramka przytaczeniowa.
3. Tasma elastyczna.
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Czerpnia powietrza

Przeznaczona jest do central w wykonaniu zewnetrznym. Specjalnie uksztattowany okapnik z rynienkami na obwodzie
zabezpieczajg wlot centrali przed bezposrednig penetracjg opaddw atmosferycznych takich jak snieg czy deszcz. Dodatkowo
wewnatrz czerpni jest wbudowany odkraplacz zabezpieczajacy centrale przed ewentualnym porywaniem kropel deszczu
czy lekkich ptatkow $niegu. Na wlocie do czerpni znajduje sie kratka wlotowa zabezpieczajaca centrale przed np. ptakami.

A

T : : i

1. Kratka zabezpieczajaca.
2. Odkraplacza.
3. Kotnierz przytaczeniowy.

@@@@ B 4. Rynienka ociekowa.
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Wyrzutnia powietrza

Przeznaczona jest do central w wykonaniu zewnetrznym. Wyposazona jest w specjalne lamelki wmuszajace labiryntowy
przeptyw wyrzucanego powietrza. Wlot wyrzutni jest wyposazony w siatke ochronng zabezpieczajaca centrale np. przed

ptakami.
B-B
£
1. Lamela labiryntowa
2. Kotnierz przytaczeniowy
3. Siatka ochronna
B
i.
Dach

Dodatkowym elementem dla central w wykonaniu zewnetrznym jest specjalnie uksztattowana blacha zabezpieczajaca
dach centrali przed penetracjg wody np. w wyniku topnienia zalegajacego na dachu $niegu. Ponadto od strony obstugowe;j
wysuniety okapnik zabezpiecza panele rewizyjne przed ociekaniem z dachu skapujacej wody.

/T SZEROKOSC SEKCJI F
OKAPNIK \ |

POWIERZCHNIA STYKU DACHU KOLEJNEJ SEKCII

DEUGOSC SEKCJI
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DANE TECHNICZNE
ZAKRES WYDAJNOSCI
OptiMax-50
—; OptiMax-40 ]
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—
OptiMax-10 ﬂ
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
PRZEPLYW POWIETRZA [m3/h]
Wielkosé Vmin [m3/h] Vmax[m?3/h]
OptiMax-10 500 2000
OpitMax-20 1500 5000
OptiMax-30 3000 8000
OptiMax-40 6000 13000
OptiMax-50 10000 18000
WYMIARY I MASY SEKCJI
Sekcja bazowa
[ - q T
4 ok = i
T
o & 3 A |
T T o == h == i - -
k ok Ll
2
om
4 o il
Ly | i) - 4
Bw
L B
Wielkogé Hc H Hw B Bw L Masa +10%
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
OptiMax-10 900 800 300 800 700 1600 230
OpitMax-20 1200 1100 450 1100 1000 2000 413
OptiMax-30 1500 1400 600 1400 1300 2000 631
OptiMax-40 1870 1750 750 1750 1650 2200 931
OptiMax-50 2170 2050 900 2050 1950 2400 1236

www.juwent.com.pl

319



CENTRALE KLIMATYZACYJNE

Sekcja nagrzewnicy

320

I [
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L B
Wielkoséé Hc H L B Masa £10%
[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
OptiMax-10 500 400 300 800 23
OpitMax-20 650 550 300 1100 35
OptiMax-30 800 700 300 1400 49
OptiMax-40 970 850 300 1750 65
OptiMax-50 1120 1000 300 2050 79
Sekcja nagrzewnicy i chtodnicy
I I 1
[ | I T
=4 I:E 4]
) T a—Do A o
T
[=¢ 4]
& I N %l
T T I [
4 NN < N
L
Wielkoéé Hc H L B Masa +10%
[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
OptiMax-10 500 400 750 800 65
OpitMax-20 650 550 750 1100 114
OptiMax-30 800 700 750 1400 164
OptiMax-40 970 850 750 1750 224
OptiMax-50 1120 1000 750 2050 282

www.juwent.com.pl




CENTRALE KLIMATYZACYJNE

Sekcja ttumienia

I

ol |m = b
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Wielkoséé Hc H B L Masa £10%
[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
OptiMax-10 900 800 800 750 82
OpitMax-20 1200 1100 1100 750 133
OptiMax-30 1500 1400 1400 750 198
OptiMax-40 1870 1750 1750 750 300
OptiMax-50 2170 2050 2050 750 BYS
Krociec elastyczny
2 .
2
T
& 2 |
Bw
110,0
. L. Hw Bw Masa £10%
Wielkosé [mm] [mm] kg]
OptiMax-10 300 700 3
OpitMax-20 450 1000 4
OptiMax-30 600 1300 5
OptiMax-40 750 1650 6
OptiMax-50 900 1950 7
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AUTOMATYKA

Automatyke do central typu OptiMax skonstruowano w oparciu o zasade plug&play. W przypadku zamdwienia centrali
z automatyka, system sterowania wbudowany zostaje do wnetrza centrali. Wszystkie standardowe podzespoty wewnetrzne
sg fabrycznie zainstalowane i okablowane. Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej uzytkownikowi pozostaje ja tylko
podtaczy¢ do kanatéw wentylacyjnych, zasilania oraz zainstalowad i okablowac opcjonalne elementy automatyki.
> Wyposazenie standardowe central OPTIMAX:
» wentylatory nawiew / wywiew (regulacja w zakresie 0..100%);
» wymiennik obrotowy (regulacja w zakresie 0..100%);
» kanatowy czujnik temperatury (nawiew, wywiew, zewnetrzny i wymiennika obrotowego);
» sitownik przepustnicy nawiew / wywiew (ON/OFF);
» prestostat filtra nawiew / wywiew (ON/OFF).
> Wyposazenie opcjonalne central OPTIMAX:
» sitownik zaworu nagrzewnicy / chtodnicy (regulacja w zakresie 0..100%);
» pompy nagrzewnicy / chtodnicy (ON/OFF);
» chtodnicy freonowej (ON/OFF lub 0..100%);
» termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy (ON/OFF).
Zintegrowana automatyka wyposazona jest standardowo w sterowniki, ktére umozliwiaja wybor kilku protokotéw
komunikacyjnych (Mod Bus, LON, Ethernet, BACnet IP) oraz panel sterowniczy, ktéry moze by¢ zainstalowany w dogodnym
dla uzytkownika miejscu.

TR

TR AT A AT 011

Zabudowane elementy automatyki oraz skrzynka Puszka do podtaczenia opcjonalnych elementow automatyki
zasilajgco-sterujaca. oraz wytacznik gtéwny z przytaczem zasilania.

Centrale OPTIMAX dostarczane bez automatyki JUWENT nie posiadaja zabudowanej skrzynki zasilajaco-sterujacej
w sekgji centrali oraz okablowania.

PANEL STEROWNICZY
Gtéwne funkcje realizowane przez panel:
> 8 linii tekstu z niebieskim lub biatym podswietleniem;
> prosta obstuge za pomoca pokretta:
» Zmiana parametréw powietrza;
» zmiana wydajnosci (ptynna/skokowa);
» ustawianie kalendarza pracy;
» start/stop.
przycisk potwierdzania alarméw;
przycisk info:
» parametry powietrza;
» stany awarii.
definiowanie haset do kazdego z poziomoéw dostepu;
wsparcie dla wielu jezykéw;
mozliwos¢ zdalnego lub lokalnego podtaczenia do sterownika;
zasilanie przez magistrale process bus;
mozliwos¢ montazu na Scianie;
aktualizacja firmware przez USB.

v

v

vV vV v v v v
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Parametry panela HMI

Napiecie zasilania 24V AC/DC ze sterownika o -
Szerokos¢ [mm] 144
Wysokosé [mm] 96
Gtebokoséé [mm] 26

Rodzaj podfaczenia KNX RS-485

. skretka 4 parowa
Rodzaj przewodu skretka 1 parowa (Ethernet)
Maksymalna dtugo$é przewodu [m] 700 50
Stopier ochrony IP31
Automatyka do centrali AOptiMax- 40 - NLW - SPM

Wielkos¢ centrali

10, 20, 30, 40, 50

Sekcje dodatkowe

NLW, NLWCLW, NLWCF

Sterownik (BMS) ze zdalnym panelem sterujacym
SPM - Mod Bus,

SPL - Mod Bus / LON,

SPE - Mod Bus / ETHERNET,

SPB - Mod Bus / BACnet IP

SCHEMATY UKEADOW AUTOMATYKI

D—
<|—
Uktad automatyki nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnica wodna
| Nw |
> : S
@ LS %
T
|
|
|
|
OZNACZENIA:
M1- sitownik przepustnicy nawiewu M2 - sitownik przepustnicy wywiewu
MV1*- zawor 3-drogowy nagrzewnicy z sitownikiem F1- presostat filtra nawiewu
F2- presostat filtra wywiewu B1*- kanatowy czujnik temperatury nawiewu
B5 - czujnik temperatury zewnetrzny B2*- kanatowy czujnik temperatury wywiewu
B3*- termostat przeciwzamrozeniowy Pw- pompa wodna

Nw - nagrzewnica wodna

* wystepuje opcjonalnie w zaleznosci od uktadu centrali
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Nw | CHw
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OZNACZENIA:
M1- sitownik przepustnicy nawiewu M2 - sitownik przepustnicy wywiewu
MV1*- zawor 3-drogowy nagrzewnicy z sitownikiem F1- presostat filtra nawiewu
MV2*- zawor 3-drogowy chtodnicy z sitownikiem F2- presostat filtra wywiewu
B1*- kanatowy czujnik temperatury nawiewu B5 - czujnik temperatury zewnetrzny
B2*- kanatowy czujnik temperatury wywiewu B3*- termostat przeciwzamrozeniowy
Pw- pompa wodna Nw - nagrzewnica wodna
CHw- chtodnica wodna CHf - chtodnica freonowa

* wystepuje opcjonalnie w zaleznosci od uktadu centrali
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