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RGS

Centrale z odzyskiem ciepta

PRZEZNACZENIE I BUDOWA

Typoszereg RGS to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spetniajacych coraz wyzsze wymogi jakie stawia przed
nami Unia Europejska w zakresie oszczednosci energii i ochrony $rodowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu
jest minimalizowanie kosztéw poboru energii elektrycznej oraz kosztéw zwigzanych z wytwarzaniem energii cieplnej.
Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymiennikow
przeciwpradowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnoscig spetniajaca wymogi
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych.
Typoszereg obejmuje 7 wielkosci central w zakresie wydajnosci do 8 000 m3/h. Przeznaczone sg do stosowania
w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zaréwno w obiektach uzytecznosci publicznej, obiektach mieszkalnych
jak i przemystowych.
Zastosowane podzespoty umozliwiaja:

> filtrowania powietrza Swiezego i usuwanego z obstugiwanych pomieszczen;

> catoroczny odzysk energii cieplnej, ktoéry pozwala na wstepne grzanie powietrza Swiezego zima i wstepne

schtodzenie powietrza $wiezego latem;

> grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym;

> chtodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;
W sktad typoszeregu wchodza:

> sekcja bazowa;

> sekcja nagrzewnicy wodnej;

> sekcja nagrzewnicy elektrycznej;

> sekcja chtodnicy freonowej;

OZNACZENIE URZADZENIA
Przyktad oznaczenia urzadzenia: RGS-1-H-P-W/NLWP/CFP/ANWCHFQ-HMI

RGS [0 - [ - o] - [ - 10 - I /S - .

WIELKOSC

1,2,34,56,7

TYP

H- wloty i wyloty poziome

V - wloty i wyloty pionowe (tylko dla wielkosci 1,2,3,4,5)
STRONA OBStUGI

P - prawa, L - lewa

WYKONANIE

W — wewnetrzne, Z - zewnetrzne

NAGRZEWNICA (wyposazenie opcjonalne)

NLWP - wodna prawa, NLWL - wodna lewa

NEP - elektryczna prawa, NEL - elektryczna lewa
CHEODNICA (wyposazenie opcjonalne)

CFP - chtodnica freonowa prawa, CFL - chtodnica freonowa lewa
AUTOMATYKA

AN, ANW, ANE, ANWCHF, ANECHF

TYP PANELA STERUJACEGO

HMI, LCD
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ZAKRES WYDAJNOSCI

WIELKOSC CENTRALI

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

PRZEPLYW POWIETRZA [m3/h]*
* Maksymalne wydajnosci przeptywu powietrza przy sprezu dyspozycyjnym 150 Pa.

PARAMETRY PRACY

Parametry obudowy wg normy 1886:2008:
> wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3;
> wspbtczynnik wptywu mostkéw cieplnych - klasa TB1;
> wytrzymatos$é mechaniczna obudowy - klasa D2;
> szczelnos¢ obudowy - klasa L2.
Parametry pracy nagrzewnicy lamelowej wodnej:
> min. temperatura czynnika zasilajgcego 30°C;
> max. temperatura czynnika zasilajgcego 110°C;
> max. cisnienie robocze 1,5 MPa.
Temperatury przettaczanego powietrza:
> min. temperatura przettaczanego powietrza -35°C;
> max. temperatura przettaczanego powietrza +35°C.
Temperatura otoczenia:
> min. temperatura otoczenia -35°C;
> max. temperatura otoczenia +50°C.

WARUNKI PRACY

Urzadzen nie dopuszcza sie do stosowania gdy:
> transportowane powietrze moze zawierac substancje state, kleiste, wtokniste, oraz agresywne powodujgce korozje
lub rozktadanie, cynku, miedzi, stali i aluminium;
> temperatury oraz wilgotnosci powietrza zewnetrznego w lecie lub zimie odbiegajg od temperatur okreslonych dla
obszaru Europy;
> przewidywana jest praca urzadzen w warunkach klimatu morskiego lub tropikalnego;
> jest zbyt wysokie stezenie zapylenie powietrza narzucajace bardzo czestg wymiane filtréw powietrza w centrali;
> wystepuja niestabilne warunki zasilania nagrzewnicy wodnej grozacymi przerwami dostaw energii tak dtugo, ze
nawet sprawne uktady automatyki zabezpieczajacej nie uchronig wymiennikdéw przed zamrozeniem i ewentualnymi
stratami z tego tytutu (uszkodzenie nagrzewnicy, szkody w wyniku zalania pomieszczen).
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STRONY OBStUGI

STRONA OBSLUGI - PRAWA RGS-V wielkos¢ 1, 2, 3,4, 5
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W - wyrzutnia powietrza zuzytego
C - czerpnia powietrza Swiezego
WY - wywiew powietrza zuzytego
NA - nawiew powietrza Swiezego

BUDOWA I WYMIARY

SEKCJA BAZOWA

STRONA OBStUGI - LEWA RGS-V wielkos¢ 1, 2, 3, 4, 5
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Obudowa sekgji bazowych oparta jest na konstrukgji ze szkieletu aluminiowego wypetnionego panelami typu sandwich.
Izolacje termiczna stanowi wetna mineralna o grubosci 25 mm. Sekcje bazowe wyposazone sg w:
> wymiennik przeciwprgdowy do odzysku energii cieplnej o sprawnosci catkowitej powyzej 90%. Wymiennik

wyposazony jest w by-pass powietrza swiezego;

> filtry na wlocie powietrza $wiezego oraz na wlocie powietrza usuwanego z pomieszczeh. Wielkosci 1, 2, 3, 4, 5
posiadaja filtry klasy G4, natomiast wielkosci 6 i 7 filtry o zwiekszonej powierzchni filtracyjnej klasy F7 na wlocie
powietrza swiezego i klasy M5 na wlocie powietrza usuwanego z pomieszczen;

> wentylatory z jednofazowymi silnikami typu EC-blue zasilane pradem o napieciu 230V;

> podstawy o wysokosci 100 mm w wielkosci 4, 5, 6, 7 oraz nogi o wysokosci 100 mm w wielkosci 1, 2, 3;

> prostokatne krocce elastyczne w wielkosci 6, 7 oraz sztywne krocce okragte w wielkosci 1, 2, 3, 4, 5.
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Tvp urzadzenia B H hl h2 H3 L L1l D Masa
ypurza [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] k]
RGS-H-1 400 650 175 300 50 750 100 160 48
RGS-H-2 540 730 195 340 50 850 100 200 72
RGS-H-3 750 870 234 400 50 1000 100 225 114
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100 L B/2
L+200 B
Tvo urzadzenia B H hl h2 H3 L L1 D Masa
yp urza [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Ikg]
RGS-H-4 780 1150 305 540 100 1500 100 315 203
RGS-H-5 980 1300 340 620 100 1800 100 355 310
St 3
8 L1 [ L )
L b
L+220 B
. b H h L
Typ urzadzenia [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Masa [kg]
RGS-H-6 1300 1200 1200 540 1950 572
RGS-H-7 1300 1800 1800 840 2400 732
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yp urzadzenia [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
RGS-V-1 400 580 100 100 1050 150 225 160 56
RGS-V-2 540 650 100 100 1220 175 275 200 82
RGS-V-3 750 810 100 100 1430 195 320 225 133
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Typ urzadzenia B H hl h2 H3 L L1 D Masa
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
RGS-V-4 780 1080 100 100 1900 140 440 315 224
RGS-V-5 980 1230 100 100 2100 240 500 355 324
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NAGRZEWNICA WODNA

Obudowa nagrzewnicy wodnej dla wielkosci 1, 2, 3, 4, 5 wykonana jest w konstrukcji samonosnej z blach ocynkowane;.
Przekroj wlotow okragty.

Obudowa nagrzewnicy wodnej dla wielkosci 6, 7 oparta jest na konstrukgji ze szkieletu aluminiowego wypetnionego
panelami typu sandwich. Izolacje termiczng stanowi wetna mineralna o grubosci 25 mm. Przekréj wlotdw prostokatny.
Wymiennik zbudowany jest z rurek miedzianych z pakietem lamel aluminiowych. Sekcja nagrzewnicy przewidziano jako
kanatowa do montazu na ciggu wentylacyjnym nawiewnym do obstugiwanych pomieszczen lub bezposrednio za sekcja
bazowa.
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Tvb urzadzenia B H E G D DN Masa
yp urza [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Ikg]
RGS-1-NLW 345 315 158 250 160 15 7.2
RGS-2-NLW 415 315 192 250 200 15 8,2
RGS-3-NLW 415 395 192 250 225 15 9,8
RGS-4-NLW 495 475 235 250 315 20 12,9
RGS-5-NLW 565 475 272 250 355 20 14,2
I o] 1 1 -=
T & =
o —
o o b
IS 300 N B
— = . —
Typ urzadzenia B b H h Masa
yp urza [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
RGS-6-NLW 1300 1240 600 540 48
RGS-7-NLW 1300 1240 900 840 64
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NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Obudowa nagrzewnicy elektrycznej dla wielkosci 1, 2, 3, 4, 5 wykonana jest w konstrukcji samonosnej z blach ocynkowane;.
Przekrdj wlotdéw okragty.

Obudowa nagrzewnicy elektrycznej dla wielkosci 6, 7 oparta jest na konstrukgji ze szkieletu aluminiowego wypetnionego
panelami typu sandwich. Izolacje termiczng stanowi wetna mineralna o grubosci 25 mm. Przekréj wlotéw prostokatny.
Wymiennik zbudowany jest z grzatek elektrycznych z radiatorem. Sekcja nagrzewnicy przewidziano jako kanatowa do
montazu na ciggu wentylacyjnym nawiewnym do obstugiwanych pomieszczen lub bezposrednio za sekcja bazowa.
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Typ urzadzenia B H E G D Masa
yp urza [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
RGS-1-NE 230 320 115 250 160 6,0
RGS-2-NE 270 320 130 250 200 6,5
RGS-3-NE 310 320 150 250 225 7,5
RGS-4-NE 425 380 200 250 315 85
RGS-5-NE 490 380 225 250 355 9,5
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Typ urzadzenia B b H h Masa
ypurza [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
RGS-6-NE 1300 1240 600 540 37
RGS-7-NE 1300 1240 900 840 44
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CHLODNICA FREONOWA R407C

Obudowa chtodnicy freonowej dla wielkosci 1, 2, 3, 4, 5 wykonana jest w konstrukcji samonosnej z blach ocynkowane;.
Przekroj wlotow okragty.

Obudowa chtodnicy freonowej dla wielkosci 6, 7 oparta jest na konstrukcji ze szkieletu aluminiowego wypetnionego
panelami typu sandwich. Izolacje termiczng stanowi wetna mineralna o grubosci 25 mm dla wykonania wewnetrznego
oraz pianka poliuretanowa o grubosci 25 mm dla wykonania zewnetrznego. Przekréj wlotéw prostokatny.

Wymiennik zbudowany jest z rurek miedzianych z pakietem lamel aluminiowych. Sekcje chtodnicy freonowej przewidziano
jako kanatowa do montazu na ciagu wentylacyjnym nawiewnym do obstugiwanych pomieszczen lub bezposrednio za
sekcja bazowa.

Sekcja jest wyposazona w tace ociekowa skroplin oraz odkraplacz.
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Tvo urzadzenia B H E G D dl d2 Masa
ypurza [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] kgl
RGS-1-CF 345 315 158 400 160 12x1 16x1 10,1
RGS-2-CF 415 315 192 400 200 12x1 16x1 116
RGS-3-CF 415 395 192 400 225 12x1 16x1 13,7
RGS-4-CF 495 475 235 400 315 12x1 16x1 20,0
RGS-5-CF 565 475 272 400 355 12x1 16x1 231
T =) <
b
& 550 3 B
Typ urzadzenia B b H h Masa
yp urza [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
RGS-6-CFOD 1300 1240 600 540 97
RGS-7-CFOD 1300 1240 900 840 144

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT NA BUDOWIE

> Poszczegodlne elementy centrali sg owiniete folig zabezpieczajaca i umieszczone na drewnianych paletach. Folie
nalezy zdja¢ bezposrednio przed montazem.

> Urzadzenie nalezy przechowywac w ich oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym i nie narazonym na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

> Centrale mozna transportowaé za pomoca podnosnika widtowego lub dzwigu w pozycji ich normalnej pracy,
zwracajac szczegodlng uwage na zabezpieczenie powierzchni bocznych i wystajacych elementéw przed uszkodzeniem.
> Przed podniesieniem urzadzenia nalezy upewnic sie czy drzwi i klapy rewizyjne sa zamkniete.
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MONTAZ I PODLACZENIA

> Centrale nalezy ustawi¢ na wypoziomowanym podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci, dostosowanej do ciezaru
i wielkosci centrali.

> Od strony obstugowej centrali nalezy zapewnic¢ wolng przestrzen o szerokosci umozliwiajacej otwarcie wszystkich
drzwi i klap inspekcyjnych oraz przeprowadzenie normalnych czynnosci eksploatacyjnych.

> Instalacje hydrauliczne, elektryczne itp. musza by¢ usytuowane tak, aby nie utrudniaty dostepu do centrali.

> Minimalna szerokos$¢ umozliwiajagca wymiane filtrow musi by¢ réwna szerokosci centrali.

> Od strony obstugi nalezy przewidzie¢ przestrzeh umozliwiajaca wymiane wewnetrznych podzespotéw centrali.
Szerokos¢ przestrzeni musi by¢ réwna co najmniej szerokosci centrali +200mm. W trakcie normalnej eksploatacji
w przestrzeni tej moga znajdowac sie inne urzadzenia oraz instalacje, jednak musi by¢ zapewniona mozliwos¢ ich
szybkiego i tatwego demontazu.

AUTOMATYKA

Przedstawione ponizej uktady automatyki ,plug & play” pozwalaja uzyska¢ pewnos¢ kontroli pracy i zabezpieczen, a takze
komfortu przy utrzymaniu niskich kosztéw eksploatacyjnych pracy urzadzenia. Dzigki tym uktadom rola uzytkownika
sprowadza sie jedynie do zadawania wymaganych parametréw powietrza. Cata reszte zapewnia ukfad automatycznej
regulacji, ktéry dostosowuje sie zarbwno do warunkéw wewnetrznych jak i zewnetrznych.
Automatyka pozwala na sterowanie praca:
> standardowego wyposazenia centrali (wentylatorow w sposob ptynny 0..100%, sitownika przepustnicy wymiennika
krzyzowego 0..100%);
> opcjonalnych urzadzen wspotpracujacych z centrala (sitownika zaworu nagrzewnicy 0..100%, pompy wodnej ON-
OFF; chtodnicy freonowej ON-OFF, sitownikéw przepustnic NAWIEW/WYWIEW, nagrzewnicy elektrycznej (0..100%)
Szafa automatyki zabudowana jest na panelu centrali oraz okablowana z zainstalowang automatyka. Uzytkownikowi
pozostaje tylko podfaczyc¢: kanaty wentylacyjne, zasilanie elektryczne oraz zainstalowac i okablowa¢ dodatkowe elementy
automatyki (czujniki, sitownik zaworu, nagrzewnice eklektyczng). Wszystkie funkcje pracy urzadzenia nadzorowane sa przez
sterownik (umiejscowiony w szafie), natomiast zdalne sterowanie realizowane sg poprzez zewnetrzny panel HMI lub LCD
zaleznie od wybranej opcji automatyki.

PANEL ZDALNY HMI PANEL ZDALNY LCD
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Funkcje realizowane przez panel: Funkcje realizowane przez panel:
> 8 linii tekstu z biatym podswietleniem > obstuga za pomoca przyciskow
> obstuga za pomoca pokretta i przyciskow: » zZmiana parametréw powietrza
» zmiana parametréw powietrza » ptynna zmiana wydajnosci
» zmiana wydajnosci (ptynna/skokowa) » ustawianie kalendarza pracy
» zmiana recyrkulacji (ptynna) » start / stop
» ustawianie kalendarza pracy » przycisk potwierdzenia alarméw
» start/stop » wsparcie dla jezyka angielskiego
> przycisk potwierdzania alarméw » mozliwos¢ zdalnego lub lokalnego podfaczenia
> przycisk info: sterownika
» parametry powietrza » mozliwos¢ montazu na Scianie

» stany awarii
> definiowanie haset do kazdego z pozioméw
dostepu
> wsparcie dla wielu jezykow
> mozliwos¢ zdalnego lub lokalnego podiaczenia do
sterownika;
> zasilanie przez magistrale process bus
> mozliwo$¢ montazu na Scianie
> aktualizacja firmware przez USB
> BMS - ModBus
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Parametry paneli sterujacych

Typ panela HMI LCD
Napiecie zasilania 24V AC/DC ze sterownika 24V AC/DC ze sterownika
Szerokosé [mm] 144 105
Wysokosé [mm] 96 90
Gtebokosé [mm] 26 58
Rodzaj podtaczenia KNX RS-485 RJ 45
Rodzaj przewodu skretka 1 parowa Skr%ﬁ:rgzg) wa skretka 1 parowa
Maksymalna diugoé¢ przewodu [m] 700 50 20
Stopien ochrony IP31 IP31
SCHEMATY AUTOMATYKI

Uktad automatyki nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym: AN-RGS-(HMI/LCD)
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OZNACZENIA:
M1*- sitownik przepustnicy nawiewu M2*- sitownik przepustnicy wyciggu
M3- sitownik wymiennika krzyzowego MV1- zawér 3-drogowy nagrzewnicy z sitownikiem
F1- presostat filtra nawiewu F2- presostat filtra wyciagu
B4 - czujnik temperatury wymiennika krzyzowego B1- kanatowy czujnik temperatury nawiewu
B2- kanatowy czujnik temperatury wywiewu B3- termostat przeciwzamrozeniowy
B5- czujnik temperatury zewnetrzny Pw - pompa wodna
Ne- nagrzewnica elektryczna Nw- nagrzewnica wodna

* wystepuje opcjonalnie w zaleznosci od uktadu centrali
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Uktad automatyki nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnica wodna i chtodnica freonowa:

ANWCHF-RGS-(HMI/LCD)
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Uktad automatyki nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnica elektryczna i chiodnica

freonowa: ANECHF-RGS-(HMI/LCD)
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Uktad automatyki nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnica elektryczna: ANE-RGS-(HMI/

LCD)
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OZNACZENIA:

M1*- sitownik przepustnicy nawiewu
M3- sitownik wymiennika krzyzowego
F1- presostat filtra nawiewu

M2*- sitownik przepustnicy wyciggu
MV1- zawér 3-drogowy nagrzewnicy z sitownikiem
F2- presostat filtra wyciagu

B4 - czujnik temperatury wymiennika krzyzowego B1- kanatowy czujnik temperatury nawiewu

B2- kanatowy czujnik temperatury wywiewu
B5- czujnik temperatury zewnetrzny Pw - pompa wodna
Ne- nagrzewnica elektryczna
CHf- chtodnica freonowa

* wystepuje opcjonalnie w zaleznosci od uktadu centrali

Nw- nagrzewnica wodna

B3- termostat przeciwzamrozeniowy
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